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Kompatybilność
Jednostka wewnętrzna posiada 
wbudowany port komunikacyjny 
umożliwiający podłączenie pompy ciepła 
Panasonic do systemu zarządzania. 
W takiej konfiguracji system ten może 
sterować pracą pompy. 

Łatwe 
sterowanie 
przez system BMS

KOMPATYBILNOŚĆ

System Inverter+
Pompa z systemem Inverter+, o klasie 
efektywności energetycznej A, pozwala obniżyć 
zużycie energii nawet o 30% w porównaniu 
z pompami niewyposażonymi w sterowanie 
falownikowe. Oznacza to korzyści zarówno dla 
użytkowników, jak i środowiska naturalnego. 

Efektywne
ogrzewanie

Czynnik chłodniczy R410A / R407C
Czynnik chłodniczy R410A / R407C 
pozwala uzyskać optymalne osiągi układu 
i jest nieszkodliwy dla środowiska 
naturalnego, ponieważ nie niszczy 
warstwy ozonowej.

R410A / R407C

Czynnik chłodniczy 
nieszkodliwy 

dla środowiska 
naturalnego

Nawet do -20°C w trybie ogrzewania
Pompy ciepła skutecznie grzeją nawet 
wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz 
spada do -20°C.TEMPERATURA 

ZEWNĘTRZNA

W trybie 
ogrzewania 

nawet 
do -20°C

Renowacje
Nasze pompy ciepła serii Aquarea można 
podłączyć do istniejącego lub nowego 
kotła, uzyskując optymalny komfort 
nawet przy bardzo niskich temperaturach 
na zewnątrz.

Podłączenie 
do 

kotła
MODERNIZACJE

Zestaw paneli słonecznych
Dla uzyskania jeszcze większej 
efektywności nasze pompy ciepła serii 
Aquarea można podłączyć z opcjonalnym 
zestawem fotowoltaicznych paneli 
słonecznych. 

ZESTAW PANELI 
SŁONECZNYCH

Podłączenie 
paneli 

słonecznych

CWU
Dysponując pompą ciepła Aquarea można 
też tanio podgrzewać wodę, wystarczy 
zainstalować opcjonalny zbiornik wody 
ciepłej. 

Ciepła 
woda 

użytkowa

CWU

5 lat 
gwarancji 

na sprężarkę

Na nasze sprężarki udzielamy pełnej, 
5-letniej gwarancji.

Internet Control to system nowej generacji, 
umożliwiający nieskomplikowane zdalne 
sterowanie pompą ciepła w układzie 
klimatyzacji z dowolnego miejsca, za 
pośrednictwem połączonego z Internetem 
smartfona z systemem Android lub iOS, 
tabletu lub komputera PC. 

Control
Ready

STEROWANIE 
PRZEZ INTERNET

W
ERSJA

Internet

ehpa

* Nie wszystkie wyroby są certyfikowane. Ponieważ proces certyfikacji ciągle 
trwa i stale aktualizujemy listę certyfikowanych wyrobów, najnowsze 
informacje w tym zakresie można znaleźć na oficjalnych stronach 
internetowych. 

Nowe pompy ciepła powietrze-woda Aquarea do budynków mieszkalnych
Oferta pomp ciepła Aquarea o wydajnościach w zakresie od 3 kW do 16 kW jest najbogatsza na rynku. 
Bez względu na potrzeby w zakresie ogrzewania i chłodzenia, do każdego układu można dobrać 
odpowiednią pompę tej serii. 
Pompy Aquarea można instalować w budynkach nowych i modernizowanych, są opłacalne 
i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

KOMPATYBILNOŚĆ
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